
Chariots à contrepoids et de magasinage 
Tracteurs et porteurs à plateforme

CESAB
gamme de produits



1.5 t - 1.8 t

6970 mm

DIESEL / LPG

2.0 t - 2.5 t

6970 mm

DIESEL / LPG

3.0 t - 3.5 t

6970 mm

DIESEL / LPG

315 - 318
Stage V

M
320 - 325

Stage V

M
330 - 335 

Stage V

M

Capacité nominale

Force de traction nominale

Hauteur de levage
maximale

LEGENDE

Capacité de batterie
maximale

Type de carburant

Autres informations

1.5 t - 1.8 t

6970 mm

Version GPL 
uniquement

2.0 t - 2.5 t

6970 mm

DIESEL / LPG

3.0 t - 3.5 t

6970 mm

DIESEL / LPG

315H - 318H
Stage V

M
320H - 325H

Stage V

M
330H - 335H

Stage V

M

Chariots à Contrepoids
Chariots thermiques à 4 roues convertisseur de couple

Chariots thermiques à 4 roues hydrostatique



640 - 645
- 650

B

315 - 316(L)
318(L) - 320

BB
210 - 213

- 215

1.0 t - 1.25 t - 1.5 t

6500 mm

24V / 875 Ah

1.5 t - 1.6 t - 1.8 t 
- 2.0 t

7500 mm

48V / 750 Ah

1.6 t - 1.8 t - 2.0 t

7500 mm

48V / 750 Ah

2.0 t - 2.5 t - 3.0 t  
- 3.5 t

6500 mm

80V / 775 Ah

4.0 t - 4.5 t 5.0 t

6500 mm

80V / 930 Ah

860 - 870
- 880(H)

B 6.0 t - 7.0 t - 8.0 t

7000 mm

80V / 1240 Ah

Chariots à Contrepoids
Chariots électriques à 3 roues

Chariots électriques à 4 roues

Chariots électriques 
gros tonnages

620 - 625(L-HL)
630(L-HL) - 635

BB
416(L) - 418L  

- 420(L)



112 - 114 - 116
R 1.2 t - 1.4 t - 1.6 t

8500 mm

48V / 620 Ah

Également disponible en 
version « drive-in » avec 
toit de protection étroit.

214 - 216

1.4 t - 1.6 t

10000 mm

48V / 620 Ah

Également disponible en 
version Cabine Chambre 
Froide ou version « drive-in 
» avec toit de protection 
étroit.

R 1.4 t - 1.6 t - 1.8 t - 
2.0 t - 2.5 t

13000 mm

48V / 930 Ah

Également disponible en version 
Cabine Chambre Froide, Cabine 
avec ou sans chauffage ou en 
version « drive-in » avec toit de 
protection étroit.

314 - 316 - 318  
- 320 - 325

R

2.0 t - 2.2 t

24V / 600 Ah

Disponible avec 
différentes vitesses 
de déplacement  
(6, 8, 10 km/h).

320 
- 322

P
113

1.3 t

24V / 63 Ah

Batteries et  
chargeur intégrés

P
216i

1.6 t

Li-Ion 24V / 150 Ah

Disponible avec 
chargeur intégré ou 
externe

P
214 - 216 

- 218 - 220 
- 225

1.4 t - 1.6 t - 1.8 t - 
2.0 t - 2.5 t

24V / 300 Ah

Plate-forme 
rabattable disponible 
en option pour le 
modèle 2,0 t.

P

Chariots de magasinage

Chariots à mât rétractable

Transpalettes manuels Transpalettes 
électriques

2.0 t - 2.3 t - 3.0 t

Le modèle 2.3 t est 
aussi disponible avec 
fourches abaissées, 
levée rapide et freins.
Les fourches 
abaissées sont 
standard sur le 2.0 t.

CE
200  

- 230
- 300

200st

2.0 t 

Version acier 
inoxydable

CE 1.0 t

800 mm

Available with  
manual and elec-
tric lift.

210  
- 210E

H
013i

1.3 t

Li-Ion 24V / 36 Ah

Livré avec 
chargeur rapide 
pour chargement 
en 2½ heures

P



110 - 110S

212L 
- 214L

214S

208L

212S

314S

210 - 212 
- 214

215L 
- 216L 
- 220L

312 - 314 
316 - 320

1.0 t

1960 mm

24V / 63 Ah

Batteries et chargeur 
intégrés. S110S: Longerons 
encadrants réglables.

1.2 t - 1.4 t

4755 mm

24V / 300 Ah

Levée initiale des 
longerons. Plate-forme 
rabattable disponible 
en option.

1.4 t

5400 mm

24V / 300 Ah

Longerons 
encadrants.

0,8 t

1580 mm

24V / 230 Ah

Peut soulever jusqu’à 
2000kg sur les longerons 
uniquement. Disponible 
en option avec la mise à 
niveau automatique des 
fourches.

1,2 t

4755 mm

24V / 300 Ah

Longerons encad-
rants. Plate-forme 
rabattable disponible 
en option.

1,4 t

5350 mm

24V / 500 Ah

Longerons 
encadrants.

1.0 t - 1.2 t - 1.4 t

4755 mm

24V / 300 Ah

Plateforme rabat-
table disponible en 
option.

1.45 t - 1.6 t - 2,0 t

6000 mm

24V / 500 Ah

Levée initiale des 
longerons.

1,2 t - 1,4 t -  
1,6 t - 2,0 t

6000 mm

24V / 300 Ah

Plusieurs choix de 
vitesse jusqu’à 10 
Km/h.

1.45 t - 1.6 t - 2.0 t 

6000 mm

24V / 500 Ah

Disponible en plusieurs 
largeurs de châssis.

1.0 t

2100 mm

24V / 300 Ah

Possède une capacité nominale 
de 2000 kg quand on utilise 
simultanément les fourches et 
les longerons (800+1200 kg). Il 
est également disponible en 
version plateforme rabattable.

1.2 t - 1.4 t - 1,6 t  
- 2.0 t 

6000 mm

24V / 500 Ah

Levée initiale des  
longerons. Plusieurs choix 
de vitesse jusqu’à 10 Km/h.

215 - 216 
- 220

220D

312L 
- 314L 
- 316L 
- 320L

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Gerbeurs électriques



125 – 125P
O

110 – 110W
O

112 – 112P
O2.5 t

235mm

24V / 620 Ah

La version avec  
plate-forme élevable 
permet de prélever 
jusqu’à 2,70 m de haut

1.0 t

O110 - 1880mm 
O110W - 1100 mm

24V / 620 Ah

Hauteur d’accès que 
180mm Version W 
sans barrière pour des 
pièces volumineuses

112CB
O 1.2 t

4150mm

24V / 620 Ah

La solution 2-en-1 car le
O112CB peut faire du 
picking et de gerbage

1.2 t

800mm

24V / 620 Ah

La version avec 
plate-forme élevable 
permet de prélever 
jusqu’à 2,70 m de haut

Préparateurs de commandes horizontal

120X – 118XP
O 2.0 t / XP 1.8 t

800mm

24V / 620 Ah

La version avec  
plate-forme élevable 
permet de prélever 
jusqu’à 2,70 m de haut

Chariots de magasinage



Tracteurs et porteurs

15
TTE 1.5 t

24V / 375 Ah

Chargeur HF 
intégré
Dosseret pour le
cariste en option

30
TTE

40
TTE3.0 t

0.1 t

24V / 360 Ah

Peut être utilisé 
avec opérateur 
debout ou assis

4.0 t

- - -

24V / 360 Ah

Freins à tambour 
sur toutes les roues 
Siège confort Activa

7.0 t

- - -

24V / 360 Ah

Freinage à 
doublecircuit
Eclairage complet

10.0 t

0.1 t

48V / 500 Ah

Freins à tambours 
à double circuit
Eclairage complet

71
TTE

100
TTE

Tracteurs électriques à 3 roues

1.5 t

10.0 t

48V / 500 Ah

Freins à bain 
d’huile à l’arrière
Siège passager en 
option

2.0 t

10.0 t

48V / 480 Ah

Freins à bain 
d’huile à l’arrière
Siège passager 
standard

3.0 t

8.0 t

80V / 480 Ah

Freins à disques 
sur 4 roues. Sièges 
Grammer pour 
chauffeur et 
passager

15.1
PE

20.1
PE

30
PE

Porteurs électriques à plateforme

8.0 t

0.1 t

48V / 375 Ah

Freinage à double-
circuit
Eclairage complet 
LED

8.0 t

0.1 t

48V / 375 Ah

Système de freinage 
à double circuit. 
Siège passager en 
option

15.0 t

0.2 t

48V / 625 Ah

Freins à disques 
sur 4 roues. Sièges 
Grammer pour 
chauffeur et 
passager

25.0 t 

0.2 t

80V / 620 Ah

Freins à disques 
sur 4 roues. Sièges 
Grammer pour 
chauffeur et 
passager

80
TE

80IXB
TE

152
TE

252
TE

Tracteurs électriques a 4 roues

29.0 t

0.2 t

80V / 620 Ah

Freins à disques 
sur 4 roues. Sièges 
Grammer pour 
chauffeur et 
passager

30.0 t

0.1 t

80V / 620 Ah

Freins à disques 
sur 4 roues. Sièges 
Grammer pour 
chauffeur et 
passager

50.0 t

0.2 t

80V / 930 Ah

Freins à disques 
sur 4 roues. Sièges 
Grammer pour 
chauffeur et 
passager

293
TE

301 
TE

501
TE



Les données indiquées dans le présent document sont déterminées sur la base de nos conditions de test 
standard. Les performances peuvent varier en fonction des caractéristiques techniques et de l’état du chariot, 
ainsi que de l’état de la zone dans laquelle il est utilisé. La disponibilité et les caractéristiques techniques sont 
déterminées sur une base régionale et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Pour en savoir plus, 
contactez votre concessionnaire CESAB agréé. Copyright CESAB Material Handling Europe.  
Full Range Brochure FR v2022.10 – Copyright CESAB Material Handling Europe.

IMD 
Intelligent Mast Design
IMB (Conception Intelligente des mâts) est un concept novateur, 
dessiné en exclusivité pour le groupe CESAB.

Nous pensons que le mât est la clé à une manutention sécure et  
productive.

Nous utilisons la modélisation 3D par ordinateur, l’analyse par élé-
ments finis avec une simulation informatisée pour trouver la meilleure  
solution de conception pour nos mâts. Grâce à IMD, CESAB vous offre 
les meilleurs niveaux de visibilité et de performance de l’industrie.

En appliquant le concept IMD à tous ses modèles, CESAB a créé une 
gamme de chariots fournissant des performances exceptionnelles.

Les autres avantages du  
« Intelligent Mast Design » :

• Haute résistance et rigidité
• Faible entretien
• Faible consommation d’énergie
• Visibilité supérieure vers l’avant
• Fonctionnement en douceur
• Plus de durabilité
• Productivité


