
Catalogue Produits



TYPE

LAVEUSES
ESSOREUSES À
CUVE SUSPENDUE

GAMME PROFESSIONNELLE

Capacité 6,5 kg 6 / 7,5 kg 10 kg 10 kg

Chauffage électrique électrique électrique, eau chaude électrique, eau chaude

Essorage 1400 tr/min 1150 / 1100 tr/min 1200 tr/min 1200 tr/min

Facteur G 530 390 / 360 440 440

Tension électrique 1×230-400V 50Hz
3×400V 50Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-440V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-440V 50Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-440V 50Hz

Chauffage électrique 3,2 kW 3-6-9 kW 4,8 kW 4,8 kW

Poids Net 73 kg 160 / 165 kg (P6/7) 
165 / 175 kg (C6/8) 113 kg 177 kg

Diamètre d’ouverture 310 mm 284 mm 394 mm 394 mm

Dimensions H×L×P 850×595×585 940×685×645/685 (P6/7) 
1070×685×665/690 (C6/8)

1027×683×704 (SP10)
1126×683×704 (SPC10) 1986×683×704

GAMME SC, P, C, SP - SUPER ESSORAGE, LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES

TYPE

LAVEUSES
ESSOREUSES
À CUVE FIXE

GAMME INDUSTRIELLE

GAMME RX - SIMPLE (MOYEN) ESSORAGE, LAVEUSES ESSOREUSES FIXES À SCELLER

Capacité maximale 1:9 27 kg 32 kg 39 kg 58 kg
Capacité 1:10 24 kg 28 kg 35 kg 52 kg

Chauffage electrical, steam
hot water

electrical, steam
hot water

electrical, steam
hot water

electrical, steam
hot water

Essorage 490 (690) tr/min 490 (690) tr/min 541 tr/min 441 tr/min
Facteur G 100 (200) 100 (200) 150 100

Tension électrique 1×220-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

1×208-240V 50/60Hz
3×208-240V 50/60Hz

Chauffage électrique 18 kW 22 kW 27 kW 40,5 kW
Poids Net 275 (330) kg 290 (355) kg 415 kg 445 kg
Diamètre d’ouverture 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm
Dimensions H×L×P 1410×890×1060 1410×890×1135 1500×1058×1015 1500×1058×1300 

Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les données et les caractéristiques des machines
contenues dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu‘à titre indicatif et sans engagement de notre part.

SC65 P6 / P7  C6 / C8 SP10 / SPC10 SPS10 / SPSC10

RX80TYPE RX105

LAVEUSES
ESSOREUSES
À CUVE FIXE

GAMME INDUSTRIELLE

GAMME RX - MOYEN ESSORAGE, LAVEUSES ESSOREUSES FIXES À SCELLER

Capacité maximale 1:9 9 kg 12 kg 15 kg 20 kg
Capacité 1:10 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg

Chauffage électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

Essorage 820 tr/min 760 tr/min 760 tr/min 490 (690) tr/min
Facteur G 200 200 200 100 (200)

Tension électrique 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

Chauffage électrique 6-9 kW 6-9-12 kW 9-12 kW 12-18 kW
Poids Net 135 kg 170 kg 190 kg 255 (315) kg
Diamètre d’ouverture 330 mm 410 mm 410 mm 460 mm
Dimensions H×L×P 1115×660×785 1225×750×785 1225×750×900 1410×890×915

RX135 RX180

RX240 RX280 RX350 RX520



FX180TYPE FX240 FX280 FS33

LAVEUSES
ESSOREUSES À
CUVE SUSPENDUE

GAMME INDUSTRIELLE

Capacité maximale 1:9 20 kg 27 kg 32 kg
Capacité 1:10 18 kg 24 kg 28 kg 33 kg

Chauffage électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

Essorage 980 tr/min 980 tr/min 915 tr/min 830 tr/min
Facteur G 400 400 350 350

Tension électrique 1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V 50/60Hz

3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

Chauffage électrique 12-18 kW 18 kW 22 kW 24 kW
Poids Net 385 kg 435 kg 490 kg 1190 kg
Diamètre d’ouverture 460 mm 460 mm 460 mm 540 mm
Dimensions H×L×P 1410×970×970 1410×970×1105 1410×970×1185 1905×1195×1330

GAMME FX - SUPER ESSORAGE, LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES

FS800FS55FS40TYPE FS1000 FS1200

LAVEUSES
ESSOREUSES À
CUVE SUSPENDUE

GAMME INDUSTRIELLE

Capacité 40 kg 55 kg 80 kg 100 kg 120 kg

Chauffage électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

vapeur
eau chaude

vapeur
eau chaude

Essorage 830 tr/min 830 tr/min 750 tr/min 720 tr/min 695 tr/min

Facteur G 350 350 350 350 350

Tension électrique 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

3×208-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

3×208-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

Chauffage électrique 36 kW 54 kW 67,5 kW - -

Poids Net 1560 kg 1630 kg 2640 kg 3170 kg 3480 kg

Diamètre d’ouverture 540 mm 540 mm 530 mm 530 mm 650 mm

Dimensions H×L×P 1905×1195×1430 1905×1195×1610 1985×1495×1940 2060×1790×2005 2085×1855×2085

GAMME FS - SUPER ESSORAGE, LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES

FX65TYPE FX80 FX105 FX135

LAVEUSES
ESSOREUSES À
CUVE SUSPENDUE

GAMME INDUSTRIELLE

Capacité maximale 1:9 7 kg 9 kg 12 kg 15 kg
Capacité 1:10 6,5 kg 8 kg 11 kg 14 kg

Chauffage électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

électrique, vapeur
eau chaude

Essorage 1165 tr/min 1165 tr/min 1075 tr/min 1075 tr/min
Facteur G 400 400 400 400

Tension électrique 1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

Chauffage électrique 6-9 kW 6-9 kW 6-9-12 kW 9-12 kW
Poids Net 170 kg 185 kg 210 kg 255 kg
Diamètre d’ouverture 330 mm 330 mm 410 mm 410 mm
Dimensions H×L×P 1115×710×740 1115×710×790 1225×795×795 1225×795×945

GAMME FX - SUPER ESSORAGE, LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES

Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les données et les caractéristiques des machines
contenues dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu‘à titre indicatif et sans engagement de notre part.



MB 26TYPE MB33 MB44 MB66

LAVEUSES
ESSOREUSES
BARRIÈRES

GAMME ASEPTIQUE

Capacité 26 kg 33 kg 44 kg 66 kg

Chauffage électrique
vapeur, eau chaude

électrique
vapeur, eau chaude

électrique
vapeur, eau chaude

électrique
vapeur, eau chaude

Essorage 960 tr/min 960 tr/min 915 tr/min 915 tr/min

Facteur G 335 335 350 350

Tension électrique 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz

Chauffage électrique 24 kW 36 kW 45 kW 54 kW

Poids Net 960 kg 1000 kg 1140 kg 1360 kg

Diamètre d’ouverture 498×325 mm 498×325 mm 498×325 mm 2×498×325 mm

Dimensions H×L×P 1600×1410×1060 1600×1560×1060 1650×1610×1170 1650×2160×1170

GAMME MB - TYPE BARRIÈRE (ASEPTIQUE), SUPER ESSORAGE, LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES

MB110MB90MB70TYPE MB140 MB180

LAVEUSES
ESSOREUSES
BARRIÈRES

GAMME ASEPTIQUE

Capacité 70 kg 90 kg 110 kg 140 kg 180 kg

Chauffage électrique
vapeur

électrique
vapeur

électrique
vapeur

électrique
vapeur vapeur

Essorage 800 tr/min 800 tr/min 754 tr/min 720 tr/min 695 tr/min

Facteur G 360 360 350 350 350

Tension électrique 3×380-480V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz

Chauffage électrique 54/72 kW 54/72 kW 72/96 kW 72/96 kW -

Poids Net 2600 kg 2810 kg 2990 kg 3550 kg 4990 kg

Diamètre d’ouverture 765×340 mm 765×340 mm 765×340 mm 765×440 mm 765×440 mm

Dimensions H×L×P 1805×2025×1615 1805×2275×1615 1855×2325×1615 2075×2435×1805 2165×2585×1905

GAMME MB - TYPE BARRIÈRE (ASEPTIQUE), SUPER ESSORAGE, LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES

Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les données et les caractéristiques des machines
contenues dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu‘à titre indicatif et sans engagement de notre part.

TYPE FXB180 FXB240 FXB280

LAVEUSES
ESSOREUSES
BARRIÈRES

GAMME ASEPTIQUE

Capacité 18 kg 24 kg 28 kg

Chauffage électrique
vapeur, eau chaude

électrique
vapeur, eau chaude

électrique
vapeur, eau chaude

Essorage 939 tr/min 939 tr/min 914 tr/min

Facteur G 370 370 350

Tension électrique 3×220-240V 50/60 Hz
3×380-480V 50/60 Hz

3×220-240V 50/60 Hz
3×380-480V 50/60 Hz

3×220-240V 50/60 Hz
3×380-480V 50/60 Hz

Chauffage électrique 12/18 kW 18 kW 21,9 kW

Poids Net 430 kg 460 kg 490 kg

Diamètre d’ouverture 376×325 mm 496×325 mm 496×325 mm

Dimensions H×L×P 1455×900×1145 1455×1020×1145 1455×1130×1145

GAMME FXB - TYPE BARRIÈRE (ASEPTIQUE), SUPER ESSORAGE, LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES



Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les données et les caractéristiques des machines
contenues dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu‘à titre indicatif et sans engagement de notre part.

DX11T9 (HP)TYPE DX13 DX16 DX24

SÉCHOIRS
ROTATIFS

GAMME INDUSTRIELLE

Capacité 9 kg 11,5 kg 13,5 kg 16 kg 24 kg

Chauffage
électrique

gaz
Pompe à chaleur

électrique
gaz

vapeur

électrique
gaz

vapeur

électrique
gaz

vapeur

électrique
gaz

Tension électrique 3×220-240V 50Hz
3×380-415V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-400V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V 50/60Hz

Chauffage électrique 9-12 kW / 2,9 kW (HP) 12 kW 21 kW 24 kW 27 kW

Poids Net 170 kg / 290 kg (HP) 137 kg 150 kg 164 kg 197 kg

Diamètre d’ouverture 600 mm 576 mm 576 mm 576 mm 683 mm

Dimensions H×L×P 1465×795×815  
1465×795×1275 (HP) 1622×711×1038 1622×711×1191 1622×800×1191 1695×876×1362

GAMME T, DX - SÉCHOIRS ROTATIFS INDUSTRIELS

DX34DX25TYPE DX1313/2020 DX55 DX77/90

SÉCHOIRS
ROTATIFS

GAMME INDUSTRIELLE

Capacité 25 kg 34 kg 2×13 kg/2×20 kg 55 kg 77 kg/90 kg

Chauffage
électrique

gaz
vapeur

électrique
gaz

vapeur

électrique (DX1313)
gaz

vapeur (DX1313)

électrique
gaz

vapeur
gaz

vapeur

Tension électrique 1×220-240V 50/60Hz
3×380-415V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-400V 50/60Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-400V 50/60Hz 3×380-400V 50Hz 3×380-400V 50Hz

Chauffage électrique 30 kW 30 kW 21/- kW 60 kW -

Poids Net 247 kg 279 kg 247/305 kg 625 kg 760 kg/820 kg

Diamètre d’ouverture 683 mm 683 mm 576/683 mm 683 mm 683 mm

Dimensions H×L×P 1946×981×1226 1946×981×1378 1937×800×1086
2059×876×1235 2177×1178×1725 2388×1349×1749

2388×1349×1948

GAMME DX - SÉCHOIRS ROTATIFS INDUSTRIELS

DAM6TYPE SDH10 SD10/SDC10 SDS10/SDSC10

SÉCHOIRS
ROTATIFS

GAMME PROFESSIONNELLE

Capacité 7 kg 10 kg 10 kg 2×10 kg

Chauffage électrique électrique, gaz électrique, gaz électrique, gaz

Tension électrique 1×230V 50Hz
3×400V 50Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-400V 50Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-400V 50Hz

1×220-240V 50/60Hz
3×380-400V 50Hz

Chauffage électrique 3 kW 5,2 kW 5,2 kW 2×5,2 kW

Poids Net 39 kg 57 kg 68 kg 127 kg

Diamètre d’ouverture 450 mm 523 mm 523 mm 523 mm

Dimensions H×L×P 850×595×595 1092×683×711 1027×683×711 (SD10)
1126×683×711 (SDC10) 1986×683×737

GAMME DAM, SD - SÉCHOIRS ROTATIFS PROFESSIONNELS

DAMC6 - version avec condenseur DAM6 HP - Chauffage pompe à chaleur



GAMME I - REPASSEUSE AVEC FER CHAUFFANT

I25-100TYPE I25-120 I25-140 I30-160 I30-200

REPASSEUSES

GAMME PROFESSIONNELLE

Diamètre du rouleau 250 mm 250 mm 250 mm 300 mm 300 mm

Longueur utile 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 2000 mm

Chauffage électrique électrique électrique électrique électrique

Tension électrique 3×380-400V 50Hz 3×380-400V 50Hz 3×380-400V 50Hz 3×380-400V 50Hz 3×380-400V 50Hz

Chauffage électrique 5 kW 6 kW 7 kW 13,2 kW 16,8 kW

Poids Net 100 kg 118 kg 126 kg 262 kg 294 kg

Dimensions H×L×P 1005×1400×420 1005×1600×420 1005×1800×420 1100×2200×500 1100×2600×500

GAMME I - SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFANT

I33-200I33-160TYPE I50-160 I50-200

SÉCHEUSES
REPASSEUSES

GAMME INDUSTRIELLE

Diamètre du rouleau 320 mm 320 mm 500 mm 500 mm

Longueur utile 1664 mm 2080 mm 1600 mm 2000 mm

Chauffage électrique
gaz

électrique
gaz

électrique
gaz

vapeur

électrique
gaz

vapeur

Tension électrique 3×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

3×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

3×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

3×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

Chauffage électrique 24,3 kW 27,9 kW 33 kW 38 kW

Poids Net 435 kg 490 kg 920 kg 1150 kg

Dimensions H×L×P 1110×2084×755 1110×2500×755 1232×2350×992 1232×2750×992

Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les données et les caractéristiques des machines
contenues dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu‘à titre indicatif et sans engagement de notre part.

T13 (HP)T11 (HP)TYPE T16 (HP) T13/13 T 35T 24

SÉCHOIRS
ROTATIFS

GAMME INDUSTRIELLE

Capacité 11 kg 13 kg 16 kg 2x13 kg 24 kg 35 kg

Chauffage
électrique

gaz, vapeur
Pompe à chaleur

électrique
gaz, vapeur

Pompe à chaleur

électrique
gaz, vapeur

Pompe à chaleur

électrique
gaz

vapeur

électrique
gaz

vapeur

électrique
gaz

vapeur

Tension électrique 3×220-240V 50Hz 
3×380-415V 50/60Hz

3×220-240V 50Hz 
3×380-415V 50/60Hz

3×220-240V 50Hz 
3×380-415V 50/60Hz

3×220-240V 50Hz 
3×380-415V 50/60Hz

3×220-240V 50Hz 
3×380-415V 50/60Hz

3×220-240V 50Hz 
3×380-415V 50/60Hz

Chauffage électrique 13,5 kW /2,9 kW (HP) 18 kW /2,9 kW (HP) 24 kW /2,9 kW (HP) 2x18 kW 30/36 kW 36/48 kW

Poids Net 230 kg / 350 kg (HP) 250 kg / 360 kg (HP) 250 kg / 375 kg (HP) 370 kg 275 kg 305 kg

Diamètre d’ouverture 600 mm 600 mm 600 mm 2x600 mm 810 mm 810 mm

Dimensions H×L×P 1680×795×1070
1680×795×1525 (HP)

1680×795×1160 
1680×795×1615 (HP)

1680×795×1280
1680×795×1735 (HP) 2030×795×1240 1975×965×1270 1975×965×1490

GAMME T HP  - SÉCHOIRS ROTATIFS INDUSTRIELS



GAMME I - SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFANT

GAMME IF/IR - SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFANT AVEC PLIAGE LONGITUDINAL

IF/IR50-200TYPE IF/IR50-250 IF/IR50-320

SECH. REPASSEUSES
AVEC SORTIE
ARRIÈRE ET PLIAGE
LONGITUDINAL

GAMME INDUSTRIELLE

Diamètre du rouleau 500 mm 500 mm 500 mm

Longueur utile 2000 mm 2500 mm 3200 mm

Chauffage
électrique

gaz
vapeur

électrique
gaz

vapeur
gaz

vapeur

Tension électrique 3×380-415V+N 50/60Hz
3×208-240V 50/60Hz

3×380-415V+N 50/60Hz
3×208-240V 50/60Hz

3×380-415V+N 50/60Hz
3×208-240V 50/60Hz

Chauffage électrique 38 kW 55 kW 65 kW

Poids Net 1290 kg 1440 kg 1680 kg

Dimensions H×L×P 1568×2750×1185 1568×3350×1185 1568×3950×1185

I50-250TYPE I50-320 I80-320

SÉCHEUSES
REPASSEUSES

GAMME INDUSTRIELLE

Diamètre du rouleau 500 mm 500 mm 800 mm

Longueur utile 2500 mm 3200 mm 3200 mm

Chauffage
électrique

gaz
vapeur

électrique
gaz

vapeur

électrique
gaz

vapeur

Tension électrique 3×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

3×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

3×380-415V+N 50/60Hz
3×208-240V 50/60Hz

Chauffage électrique 55 kW 65 kW 75 kW (él.)
112-125 kW (gaz)

Poids Net 1290 kg 1590 kg 2900 kg

Dimensions H×L×P 1232×3350×992 1232×3950×992 1850×4250×1880

GAMME IFF - SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFANT AVEC ENGAGEUSE ET PLIAGE LONGITUDINAL

TYPE

SECH. REPASSEUSES
ENGAGEUSES
AVEC PLIAGE
LONGITUDINAL

GAMME INDUSTRIELLE

Diamètre du rouleau 500 mm 500 mm 500 mm

Longueur utile 2000 mm 2500 mm 3200 mm

Chauffage
électrique

gaz
vapeur

électrique
gaz

vapeur
gaz

vapeur

Tension électrique 3×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

3×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz

3×380-415V+N 50/60Hz
3×208-240V 50/60Hz

Chauffage électrique 38 kW 72 kW -

Poids Net 1720 kg 2180 kg 2400 kg

Dimensions H×L×P 1760×2850×1320 1760×3450×1320 1760×4050×1320

IFF50-320IFF50-250IFF50-200

Contre pliage et empileur - à brancher sur une sécheuse repasseuse IFF

Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les données et les caractéristiques des machines
contenues dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu‘à titre indicatif et sans engagement de notre part.
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FRPRIMUS is a division of Alliance Laundry Systems.
Alliance is the world’s leading manufacturer of commercial
laundry equipment. Learn more at alliancelaundry.com


