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BUNGALUHS CONTAINERS ACCESSIBILITE
BASE—VIE | : STOCKAGE PMR

CONSTRUCTIONS
MODULAIRES

TOLETTES

SECHES
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@‘Qyi sommes nous ?

Depuis plus de 25 ans & vos c6tés |

EBF Solutions fabrique et installe toutes sortes de batiments modulaires démontables ou non, au meilleur prix.

Notre mission :
Vous apporter LA solution la plus adaptée a votre projet et dans un délai court.

Grdce a notre propre bureau d'études, nous adaptons chacun de nos modules a vos besoins et contraintes, méme
les plus techniques. Profitez ainsi de modules de grande qualité et personnalisable a souhait.

Nos équipes de monteurs, d'électriciens et de plombiers, interviennent partout en France métropolitaine, mais aussi
en Corse, @ Monaco pour l'installation de vos futures constructions.

EBF Solutions s'exporte | Nous intervenons aussi en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, et dans les Dom-Tom.

Vous pouvez aussi nous rencontrer sur site & la demande !

@ Ou intervenons-nous ?

mais aussi :
PARTOUT
EN FRANCE - en Belgique - en Guadeloupe - a Saint-Martin
- en Suisse - en Martinique - aLa Réunion

Corse et Monaco inclus - au Luxembourg -en Guyane




Nos 5 engagements :
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NOUS VENONS A VOTRE RENCONTRE ON VOUS RAPELLE DANS LES 2H DEVIS EXPRESS 24H
Si votre projet le nécessite Nous vous garantissons une prise en Notre bureau d'étude vous transmet un
nous venons sur le site d'installation, charge rapide et personnalisée devis adapté 3 votre projet, dans les
pour vous apporter notre meilleure Un projet ? Contactez-nous ! 24h pour les modules standards, 48h
solution au meilleur prix ! pour les modules sur-mesure.
o)
%o
LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNEE SAV DISPONIBLE 7J/7 de 8h 3 20h
Les modules stockés sont immédiatement Nos équipes sont disponibles 3 tout moment
disponibles et livrés par nos équipes. pour répondre 3 votre demande de SAV.
Les modules sur-mesure sont en moyenne L'intégralité des piéces détachées pouvant
livrés sous 4 3 5 semaines, incluant le délai étre utilisées lors de nos interventions sont

de Fabrication dans nos usines. constamment stockés en nos ateliers.

-
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Nous aménageons chacun de nos modules
en fonction de tous vos besoins, méme les plus techniques !
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Réfectoire

Burédux Cabinet médical
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Laboratoire Tourniquet Salle cle sport Sauna Sécurité

EBF Solutions vous propose le sur-mesure au prix du standard !
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* Robuste e Durable

e Idéal pour les acces difficiles

e Adapté pour les échafaudages

 Facile e Rapide a installer
e Seulement 320 Rilos
e Levage possible méme monté

@ : T Longueur : 290 cm
Poids : @ Largeur: 190 cm
m 320 kilos  ->x>2> Hautint: 220cm

Haut ext: 247 cm

- Structure en acier galvanisé

- Parois en panneaux sandwich de 410mm
- Toiture bac acier isolé 30mm + panneaux sandwich ¥0mm

- Plancher bois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2
- Menuiseries en aluminium laqué blanc

- Installation électrique 220V selon norme en vigueur CF-15-100

- Crochets de manutention sur le toit

- Evacuations pour les eaux pluviales situées 3 l'extérieur du module

Equipements :

e 1 Porte d'acces 1/2 vitrée avec serrure et barreaux ~—

e 1 Point lumineux LED 12W
e 1Prise de courant étanche 10/16A
e 1 Boite de raccordement pour les branchements




BUNGALOWS DE CHANTIER - SERIE E100

Idéal pour équiper tous les chantiers!

EQUIPEMENTS STANDARDS:

e 1Ported'acceés demi-vitrée e« 2 Pointslumineux étanches
» 1Fenetre coulissante e 1Prisedecourant10/16A
 1Tableau électrique 220v  1Boitederaccordement

d % ¥ C

DEMONTABLE JUXTAPOSABLE PERSONALISABLE OPTIONS

DESCRIPTIFTECHNIQUE:

EBF-Solutions.con

Modulaires / Sanitaires / Containers

1\ LONGUEURS (encm)
214 [ 31 14 /514 [ 614 (jusqu'a 12 métres
—H-> 4/314 /414 /514 /614 (jusq )

LARGEURS (en cm)
200/210/220/230/240

« Nos modules sont constitués d'une ossature métallique 15/10éme et de parois en panneaux calorifugés de 40 ou 5omm d'épaisseur selon votre projet.

Les menuiseries sont toutes en aluminium laqué blanc. Le positionnement de la porte et de la fenétre est libre.

L'installation électrique présente dans nos modules respecte la norme en vigueur CF-15-100.

Besoin de plus d'espace ?

Nos modules peuvent se juxtaposer les uns aux autres afin de vous proposer des surfaces plus grandes, adaptées
avotre activité. Grace a notre propre bureau d'études, nous vous proposons d'innombrables configurations,
ainsi que tous types d'aménagements intérieurs et finitions extérieures. Contactez-nous dés maintenant!

= __-_-_—-_-'-—-u---_._ —"l-‘-‘-_.___

Bureaux Réfectoire

!. Sanitaires / Vestiaires Stockage

| . . , . .

2l Salle de réunion Décontamination...

La couverture est réalisée avec un bac acier isolé de gomm, ainsi que d'un panneau calorifugé de 40 ou 50mm assurant une isolation thermique et phonique performante!
Le plancher est composé de bois hydrofuge 18mm, recouvert d'un PVC adapté aux passages intensifs. Sur-demande: plancher bois/ciment imputrescible (Mo au feu) et/ou résine au sol.

Pour en faciliter la manutention, nos bungalows sont tous équipés de crochets de manutention sur le toit. En option : passage de fourches complets et traversants




BUNGALOWS - SERIE 200 - SUPERPOSABLE EBF-Solutions co

Modulaires / Sanitaires / Containers

Une multitude de configurations !

E'QUIPEMENTS STANDARDS : 1\ LONGUEURS (encm)
200/300/400/500/600 (jusqu'a 12 métres
« 1Ported'accés demi-vitrée + 2 Pointslumineux étanches - B /300/400/500/600 (jusq )
 1Fenétre coulissante e 1Prisedecourant10/16A LARGEURS (en cm)

« 1Tableau électrique 220v  1Boitederaccordement 200/210/220/230/240

o O OB X O

I
DEMONTABLE SUPERPOSABLE JUXTAPOSABLE PERSONALISABLE OPTIONS

DESCRIPTIFTECHNIQUE:

« Nos modules sont constitués d'une ossature métallique 20/10éme et de parois en panneaux calorifugés de somm d'épaisseur selon votre projet.
La couverture est réalisée avec un bac acier isolé de gomm, ainsi que d'un panneau calorifugé de 5somm assurant une isolation thermique et phonique performante!
Les menuiseries sont toutes en aluminium laqué blanc. Le positionnement de la porte et de la fenétre est libre.
Le plancher est composé de bois hydrofuge 18mm, recouvert d'un PVC adapté aux passages intensifs. Sur-demande: plancher bois/ciment imputrescible (Mo au feu) et/ou résine au sol.
L'installation électrique présente dans nos modules respecte la norme en vigueur CF-15-100.
Pour en faciliter la manutention, nos bungalows sont tous équipés de crochets de manutention sur le toit. En option : passage de fourches complets et traversants

Besoin de plus d'espace ?

Nos modules peuvent se juxtaposer les uns aux autres afin de vous proposer des surfaces plus grandes, adaptées
avotre activité. Grace a notre propre bureau d'études, nous vous proposons d'innombrables configurations,
ainsi que tous types d'aménagements intérieurs et finitions extérieures. Contactez-nous dés maintenant!

Bureaux Réfectoire
Sanitaires / Vestiaires Stockage
Salle de réunion Décontamination...




LE SUR-MESURE AU PRIX DU STANDARD !



BLOCS SANITAIRES
RACCORDABLES




Blocs sanitaires raccordables :
- Structure en acier galvanisé .
- Parois en panneaux sandwich de 40mm BLoc wc A LA TURQUE
- Toiture avec bac acier isolé 40mm + panneaux sandwich 40mm
- Plancher bois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2
- Menuiseries en aluminium laqué blanc 1.13m x 1.13m x 2.15m I 2.65m (h)
- Installation électrique selon norme en vigueur CF-15-100:
avec : Tableau 220V - Point lumineux - Prise de courant - Boite de dérivation
- Crochets de manutention sur le toit
- Evacuations pour les eaux pluviales situées a l'extérieur du module

- Cabine sanitaire sur pieds de 18 ou 25cm
- Couleur de la structure et des panneaux : RAL 9002 - blanc-gris

SETI- 0 Prix

quantité d

- 1 Porte d'acces avec vasistas intégré
-1 WC a la turque avec réservoir

- 1 Lavabo avec robinet eau-froide

- 1 Miroir

- 1 Installation électrique 220V

BLOC WC A L'ANGLAISE BLOC URINCIR
1.13m x 1.13m x 2.15m [/ 2.65m (h) 1.13m x 1.13m x 2.15m [/ 2.65m (h)

- 1 Porte d'acces avec vasistas intégré
- 1 WC a l'anglaise (évacuation parois)
- 1 Lavabo avec robinet eau-froide

- 1 Miroir

- 1 Installation électrique 220V

- 1 Porte d'acces avec vasistas intégré
- 1 Urinoir avec bouton-poussoir

- 1 Lavabo avec robinet eau-froide

- 1 Miroir

AUCUNE INSTALLATION ELECTRIQUE




Blocs sanitaires raccordables :

- Structure en acier galvanisé
- Parois en panneaux sandwich de 40mm BLGC wc + wc
- Toiture avec bac acier isolé 40mm + panneaux sandwich 40mm
- Plancher bois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2 2.40m % 1.13m X 2.15m , 2.65m (h)
- Menuiseries en aluminium laqué blanc
- Installation électrique selon norme en vigueur CF-15-100:
avec : Tableau 220V - Point lumineux - Prise de courant - Boite de dérivation
- Crochets de manutention sur le toit
- Evacuations pour les eaux pluviales situées a l'extérieur du module
- Cabine sanitaire sur pieds de 18 ou 25cm

Couleur de la structure et des panneaux: RAL 9002 - blanc-gris

==m = 3 O [ offert!

UR

CHOISISSEZ LA COULE‘
spowaL A STRUCTURE !
DISPONIBLES DE L

BLOC WC + DOUCHE

2.40m x 1.13m x 2.15m / 2.65m (h)

- 2 Portes d'acces
WAF- N
- 2 WC a l'anglaise (évacuation parois)
. - 2 Lavabos avec robinet eau-froide
- 2 Miroirs
- 1 Installation électrique 220V

RACCORDABLE PERSONNALISABLE

- 2 Portes d'acces

- 2 Vasistas avec vitrage opaque

-1 WC a l'anglaise (évacuation parois)
- 1 Lavabo avec robinet eau-froide

- 2 Miroirs

- 1 Receveur de douche avec mitigeur
- 1 Installation électrique 220V

- 1 Chauffe-eau "permanent” 30L

Loading...




Blocs sanitaires raccordables:

- Structure en acier galvanisé BLOC WC + WC
- Parois en panneaux sandwich de 40mm

- Toiture avec bac acier isolé 40mm + panneaux sandwich 40mm

- Plancher bois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2 2.40m x 2.40m x 2.15m I 2.65m (h)
- Menuiseries en aluminium laqué blanc o
- Installation électrique selon norme en vigueur CF-15-100: -1 Porte d'acces

- 2 Portes intérieures

- 3 Vasistas

- 2 WC a l'anglaise (évacuation parois)

-1 Lavabo double avec robinets eau-froide

avec : Tableau 220V - Point lumineux - Prise de courant - Boite de dérivation
- Crochets de manutention sur le toit
- Evacuations pour les eaux pluviales situées a l'extérieur du module
Couleur de la structure et des panneaux : RAL 9002 - blanc-gris

== O Of‘fert ! Loading.. - 1 Miroir . |
m=m \ - 1 Installation électrique 220V
- OISISSEZ LA COULEUR
cH E
RACCORDABLE  PERSONNALISABLE OISPONIBLES DE LA STRUCTUR

BLOC WC + DOUCHE

2.40m x 2.40m x 2.15m [/ 2.65m (h)

- 1 Porte d'acces

- 2 Portes intérieures

- 3 Vasistas avec vitrage opaque

-1 WC a l'anglaise (évacuation parois)

-1 Lavabo double avec mitigeurs

Loading... - 1 Miroir

- 1 Receveur de douche avec mitigeur
- 1 Installation électrique 220V
- 1 Chauffe-eau "permanent” 30L
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SANITAIRES

adaptés PMR

(Personne a Mobilité Réduite)




Blocs sanitaires raccordables adaptés aux Personnes a Mobilité Réduite : b{ ob
Dispositif de sécurité PMR : 4

Détecteur de présence infra-rouge
Alarme sonore - Siréne

Alarme visuelle - Voyant rouge

le tout réarmable manuellement

e Structure en acier galvanisé
® e Parois en panneaux sandwich de 50mm
t\ e Toiture avec bac acier isolé 40mm + panneaux sandwich 50mm +
(J e Plancher bois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2 —
« Menuiseries en aluminium laqué blanc @\)
o

—

e Installation électrique selon norme en vigueur CF-15-100

e Crochets de manutention sur le toit

« Evacuations pour les eaux pluviales situées a l'extérieur du module .
e Couleur de la structure et des panneaux : RAL 9002 - blanc-gris Quelques options ?

e Plancher bois/ciment imputrescible (M0 au feu)
5{‘ 0 Résine au sol, systeme 3 couches + bonde inox
. Urinoirs extérieurs avec auvent recouvrant
OISPONIBLES SYSTEMEDE CH?,; Cuvette WC auto-nettoyante et séchante ou inox
Combiné inox 3-1 automatique (savon/eau/séchage)
Bardage bois / Panneaux peints / Couleur structure

RACCORDABLE

@ Offert!

51SSEZ LA COULEUR
LA STRUCTURE *

PERSONNALISABLE

_ Vous souhaitez un
2.05m x 2.05m x 2.20m [ 2.47m (h) module sur-mesm"e :
_ Appelez-nous:

e 1 Porte d'acces pleine pour PMR avec barre antipanique e 1 Installation électrique 220V avec:
e 1 Vasistas avec vitrage opaque de 4mm - 1 point lumineux LED étanche 12W
e 1 WC a l'anglaise PMR (évacuation parois) avec abattant PVC -1 prise de courant étanche 10/16A
e 1 Lave-mains PMR avec mitigeur - 1 Systeme de sécurité PMR (voir descriptif ci-dessus)
e 1 Miroir PMR orientable - 1 boite de dérivation extérieure pour les branchements

1 Kit de barres d'appuis PMR (horizontal/verticale)



Blocs sanitaires raccordables adaptés aux Personnes a Mobilité Réduite :

e Structure en acier galvanisé

® e Parois en panneaux sandwich de 40mm

(9\ » Toiture avec bac acier isolé 40mm + panneaux sandwich 40mm +
e Plancher bhois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2 s

e Menuiseries en aluminium laqué blanc @)

Dispositif de sécurité PMR :

Détecteur de présence infra-rouge
Alarme sonore - Siréne

Alarme visuelle - Voyant rouge

le tout réarmable manuellement

—

 Installation électrique selon norme en vigueur CF-15-100

e Crochets de manutention sur le toit

raccoroagLe  * Evacuations pour les eaux pluviales situées a l'extérieur du module
e Couleur de la structure et des panneaux : RAL 9002 - blanc-gris

£ O i ) offert!,

OPTIONS SYSTEME DE cHOL
DISPONIBLES SECURITE PMR DE

Quelques options ?

e Plancher bois/ciment imputrescible (M0 au feu)
Résine au sol, systeme 3 couches + bonde inox
Urinoirs extérieurs avec auvent recouvrant

Cuvette WC auto-nettoyante et séchante ou inox
Combiné inox 3-1 automatique (savon/eau/séchage)
Bardage bois / Panneaux peints / Couleur structure

MONCBLOC WC/DOUCHE PMR Vous souhaitez un

PERSONNALISABLE

=
>
n
=
=
c
(@]
=
c
=
o |
o o

odule sur-mesure ?
2.40m x 2.40m x 2.20m [/ 2.47m (h) m Appelez-nous !
e 1 Porte d'acces pleine pour PMR avec barre antipanique e 1Siege de douche PMR
» 1 Vasistas avec vitrage opaque de 4mm e 1 Installation électrique 220V avec:
e 1 WC a l'anglaise PMR (évacuation parois) avec abattant PVC - 1 point lumineux LED étanche 12W
e 1 Receveur de douche PMR avec mitigeur - 1 prise de courant étanche 10/16A
e 1 Lave-mains PMR avec mitigeur - 1 Systeme de sécurité PMR (voir descriptif ci-dessus)
e 1 Miroir PMR orientable - 1 boite de dérivation extérieure pour les branchements

1 Kit de barres d'appuis PMR (horizontal/verticale) e 1 Chauffe-eau électrique "permanent” 30 litres



Blocs sanitaires raccordables adaptés aux Personnes a Mobilité Réduite :

&

RACCORDABLE

e

PERSONNALISABLE

Structure en acier galvanisé
Parois en panneaux sandwich de 50mm |

Dispositif de sécurité PMR :

Détecteur de présence infra-rouge
Alarme sonore - Siréne

Alarme visuelle - Voyant rouge

le tout réarmable manuellement

Toiture avec bac acier isolé 40mm + panneaux sandwich 50mm

Plancher bois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2 -

Menuiseries en aluminium laqué blanc G\)
A

Installation électrique selon norme en vigueur CF-15-100
Crochets de manutention sur le toit

« Evacuations pour les eaux pluviales situées a l'extérieur du module

Couleur de la structure et des panneaux : RAL 9002 - blanc-gris Quelques options ?

e Plancher bois/ciment imputrescible (M0 au feu)
0 Résine au sol, systeme 3 couches + bonde inox
Urinoirs extérieurs avec auvent recouvrant
OISPONIBLES SYSTEMEDE CH?,; Cuvette WC auto-nettoyante et séchante ou inox
Combiné inox 3-1 automatique (savon/eau/séchage)
Bardage bois / Panneaux peints / Couleur structure

@ Offert!

51SSEZ LA COULEUR
LA STRUCTURE *

MONOBLOC WC PMR + 2 URINCIRS Vous souhaitez un

2 e?
2.05m x 2.05m x 2.20m / 2.47m (h) + auvent de 2.05m x 1.00m module sur_melsllsll"
Appelez-nous
e 1 Porte d'acces pleine pour PMR avec barre antipanique e 1 Auvent de 2.05m x 1.00m recouvrant les urinoirs
» 1 Vasistas avec vitrage opaque de 4mm e 1 Installation électrique 220V avec:
e 1 WC a l'anglaise PMR (évacuation parois) avec abattant PVC - 1 point lumineux LED étanche 12W
e 1 Lave-mains PMR avec mitigeur - 1 prise de courant étanche 10/16A
e 1 Miroir PMR orientable - 1 Systéme de sécurité PMR (voir descriptif ci-dessus)
Loading... 1 Kit de barres d'appuis PMR (horizontal/verticale) - 1 boite de dérivation extérieure pour les branchements
.

2 Urinoirs extérieurs (1 adulte, 1 enfant) avec séparations



Blocs sanitaires raccordables adaptés aux Personnes a Mobilité Réduite :

e Structure en acier galvanisé
® e Parois en panneaux sandwich de 50mm
t\ e Toiture avec bac acier isolé 40mm + panneaux sandwich 50mm +
(J e Plancher bois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2 —
« Menuiseries en aluminium laqué blanc @\)
o

Dispositif de sécurité PMR :

Détecteur de présence infra-rouge
Alarme sonore - Siréne

Alarme visuelle - Voyant rouge

le tout réarmable manuellement

—_—

e Installation électrique selon norme en vigueur CF-15-100

e Crochets de manutention sur le toit

« Evacuations pour les eaux pluviales situées a l'extérieur du module .
e Couleur de la structure et des panneaux : RAL 9002 - blanc-gris Quelques options ?

e Plancher bois/ciment imputrescible (M0 au feu)
5{‘ 0 Résine au sol, systeme 3 couches + bonde inox
. Urinoirs extérieurs avec auvent recouvrant
OISPONIBLES SYSTEMEDE CH?,; Cuvette WC auto-nettoyante et séchante ou inox
Combiné inox 3-1 automatique (savon/eau/séchage)
Bardage bois / Panneaux peints / Couleur structure

MONOBLOC WC PMR + WC STANDARD Vous souhaitez un

RACCORDABLE

@ Offert!

51SSEZ LA COULEUR
LA STRUCTURE *

PERSONNALISABLE

l)
odule sur-mesure :
3.13m x 2.40m x 2.20m / 2.47m (h) m Appelez-nous !

e 1 Porte d'acces pleine pour PMR avec barre antipanique e 1 WC a l'anglaise standard avec abattant PVC

e 1 Porte d'acces pleine pour WC standard avec serrure e 1 Lavabo standard avec mitigeur + 1 Miroir

e 2 Vasistas avec vitrage opaque de 4mm e 1installation électrique 220V avec:

e 1 WC a l'anglaise PMR (évacuation parois) avec abattant PVC -1 point lumineux LED étanche 12W

e 1 Lave-mains PMR avec mitigeur - 1 prise de courant étanche 10/16A

Loading.. 1 Miroir PMR orientable - 1 Systéeme de sécurité PMR (voir descriptif ci-dessus)
.

1 Kit de barres d'appuis PMR (horizontal/verticale) - 1 boite de dérivation extérieure pour les branchements
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TOILETTES
SECHES




TOILETTES SECHES ocamion unguerexs

o

Saal] O nmonne sans eau
" fous mevenons 4 Sans produit chlmnque
~ 1FOIS PAR SEMAINE
- or site pour le nettoyoge=s % Sans raccordement
et le réapprovisionnement des |
consommables | s " SDI ution

+ économique

Cabine roto-moulée (sans vis, ni rivet) . " - .

Porte d'acces avec ferme-porte a ressorts F aq ”e ,E tr apld e 0"
Systeme toilettes seches a l'anglaise ar a deplace r -
1 Réservoir a sciure avec louche -

1 Dévidoir a papier-hygiénique
Ventilation naturelle sur les cotés
Hublet d'éclairage naturel sur le toit

e 1 Distributeur de gel hydroalcoolique

N 2
| T

= b -- ‘I
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WC
CHIMIQUES




MCNCBLOCS WC CHIMIGQUES

-|- Les 3 modeles sont équipés de :

- Plate-forme antidérapante
. - Hublots de ventilation et d'éclairage de chaque c6té de la cabine sanitaire
- Grand hublot translucide sur le toit pour une lumiére intérieure naturelle

4
@

;

WC WC - Empreintes pré-moulées sur les cotés de la cabine, pour une meilleure préhension
+ URINOIR SPECIAL PMR lors de la manipulation

- Crochets pré moulés sur le devant afin de le charger aisément sur une remorque

WC
+ LAVE-MAINS

DIMENSIONS 110cm x 110cm 110cm x 110cm 220cm x 140cm - 2 Gros ressorts en charniéres, permettant la fermeture automatique de la porte
hauteur: 235 hauteur: 235 hauteur: 235 - Eclairage LED
POIDS . : . - Serrure de porte avec indicateur rouge/vert
' 75 kilos 75 kilos 120 kilos G el s
CAPACITE 250 litres 250 litres 250 litres - Porte-papier hygiénique
} WC ASSISE V « V - Roulettes de manutention

A L'ANGLAISE

URINOIR v v

LAVE-MAINS
(RESERVOIR 40L) v/ v

%NOMRREUX COLORIS DISPONIBLES

| Roulettes intégrées,

Robuste & Leger Partout, tout le temps Systéme innovant manutention facile
STRUCTURE MONOBLOC AUCUN RACCORDEMENT RESERVOIR BLINDE
Aucun rivet, aucune vis ne sont utilisés Une solution idéale pour tous les lieux WC équipé d'un systéme de nettoyage
pour la fabrication de nos cabines. sans sanitaire, du chantier au concert. “Fresh” pulvérisant le désinfectant
C'est I'assurance d'une grande solidité Ces WC chimiques s'installent grace a la pédale. Blindage breveté du
a l'épreuve d'une utilisation intensive simplement, rapidement et partout, réservoir des eaux usées empéchant la
et de la manutention sur les chantiers grace a ses roulettes de manutention formation de mauvaises odeurs




wC wC
+ LAVE-MAINS + URINCIR

Assise a l'anglaise Action du systéme Ferme-porte Lave-mains Serrure Puit de lumiere
avec abattant PVC grace a la pédale a ressorts avec réservoir de avec indicateur naturelle et
40 litres et gel hydro rouge/vert aération naturelle
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GUERITES /
POSTES DE GARDE




Guérite ou Poste de surveillance pour gardien b’

R0
s

e Structure en acier galvanisé

« Parois en panneaux sandwich de 40mm Guérite référencée &
e Toiture avec bac acier isolé 30mm + panneaux sandwich 40mm ar I
e Plancher bois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2 \.) P

e Menuiseries en aluminium laqué blanc KELOUTO

e Installation électrique selon norme en vigueur CF-15-100
. (’:rochets de manutention sur le toit Quelques options ?
o Evacuations pour les eaux pluviales situées a l'extérieur du module
e Couleur de la structure et des panneaux : RAL 9002 - blanc-gris

e Passage de fourches avec fourreaux complets et traversant

Plancher bois/ciment imputrescible (M0 au feu)
Résine au sol, systeme 3 couches + bonde inox
Climatisation réversible

Volets-roulants / Barreaux anti-effractions
N ) o
j‘ o + @ Vlle e 3 60 Double-vitrage / Vitrage blindée
= orrion ( 5 grace a ses Bardage bois / Panneaux peints / Couleur structure
PERSONNALISABLE 4 CétéS vitrés

DISPONIBLES SRt
Vous souhaltezut:g -
4 =Imnes a
GUERITE DE 1.50M X 1.20M module sur-mes &
Appelez-nous:

1.50m x 1.20m x 2.15m / 2.45m (h)

e 1 Porte d'acces 1/2 vitrée
e 2 Fenétres coulissantes
e 1 Fenétre fixe
e 1 Installation électrique 220V avec:
- 1 point lumineux LED étanche 12W
- 1 prise de courant étanche 10/16A
- 1 boite de dérivation extérieure pour les branchements




Guérite ou Poste de surveillance pour gardien

e Structure en acier galvanisé GUéRiTE I.SOM x I.ZOH

e Parois en panneaux sandwich de 40mm

e Toiture avec bac acier isolé 40mm + panneaux sandwich 40mm 1.50m x 1.20m x 2.15m / 2.45m (h)
e Plancher bois hydrofuge - Revétement PVC - Résistance : 250kg /m2
« Menuiseries en aluminium laqué blanc avec auvent de 1.20 x 1.00m

 Installation électrique selon norme en vigueur CF-15-100

e Crochets de manutention sur le toit

« Evacuations pour les eaux pluviales situées a l'extérieur du module
e Couleur de la structure et des panneaux : RAL 9002 - blanc-gris

O
j‘. O @ Vue a 360°
grace a ses

/
ng e 1 Porte d'acces 1/2 vitrée
| e 2 Fenétres coulissantes

—— » 1 Fenétre fixe
| g e 1 Installation électrique 220V avec:
il e - tableau électrique
- point lumineux étanche

-y | - prise de courant
PERSONNALISABLE DISPONIBLES U 4 cotés vitrés - radiateur mural
GUERITE 1.13M X 1.I13M GUERITE DE 2.40M X 2.00M
1.13m x 1.13m x 2.15m / 2.45m (h) 2.40m x 2.20m x 2.15m / 2.45m (h)

1 Porte d'acces 1/2 vitrée
2 Fenétres coulissantes

1 Fenétre fixe

1 Installation électrique 220V avec: 1 Installation électrique 220V avec:
- tableau électrique - tableau électrique

- point lumineux étanche Loading.. - point lumineux étanche
: :
- prise de courant - prise de courant

- radiateur mural - radiateur mural

1 Porte d'acces 1/2 vitrée
2 Fenétres coulissantes
1 Fenétre fixe
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CONTAINERS
DE STOCKAGE




M il Container de stockage galvanisé demontable

‘; Modulaires / Sanitaires / Containers

STRUCTURE : TOITURE :

e Ossature en acier galvanisé e Renfort en "croix"
e TOles en acier galvanisé PLANCHER :

e 2 Longerons en acier sous le container i

e Crochets de levage sur le toit * Bois hydrofuge de 18mm
e Evacuations eaux pluviales extérieures CHARGE :

OUVERTURE : e 250kg /m2, bien réparti sur
la surface totale du container

e 1 Porte a double-battants avec serrure
de type "container" e Possibilité jusqu'a 1,5 tonne

Dimensions : ‘ ‘ Capacité : ‘

6.00 x 2.30 x 2.20 (h) 30,3 m3
5.00 x 2.30 x 2.20 (h) 25,3 m3
4.00 x 2.30 x 2.20 (h) 20,2 m3

3.00 x 2.30 x 2.20 (h) 15,2 m3
2.00 x 2.30 x 2.20 (h) 10,1 m3

DEMONTABLE PERSONALISABLE OPTIONS



4:, o P [ ) &
tpmasid  Container de stockage isolé
} démontable

STRUCTURE / PAROIS: TOITURE :

e Cadre en acier galvanisé e Bac acier + panneaux de 30mm

e Panneaux calorifugés de 30mm

e 2 Longerons en acier sous le container
e Crochets de levage sur le toit

e Evacuations eaux pluviales extérieures

OUVERTURE :

e 1 Double porte isolée en panneaux de 30mm
de 190x190cm, fermeture type "container"

PLANCHER :

e Bois/ciment 18mm, imputrescible
et classé MO au feu

CHARGE :

e 250kg /m2, bien réparti sur
la surface totale du container

e Possibilité jusqu'a 1,5 tonne

Dimensions : ‘ ‘ Capacité :

6.00 x 2.30 x 2.20 (h) 30,3 m3
5.00 x 2.30 x 2.20 (h) 25,3 m3
4.00x 2.30 x 2.20 (h) 20,2 m3

3.00x2.30x2.20 (h) 15,2 m3
2.00x 2.30x2.20 (h) 10,1 m3

PERSONNALISABLE OPTIONS
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;’ EBF-Solutions .com BUREAU DE VENTE de 6.00m x 2.44m

‘:‘ Modulaires / Sanitaires / Containers

AUTRES DIMENSONS DISPONIBLES

MENUISERIES :

e 1 Porte d'accés 1/2 vitrée de 70x214cm
double-vitrage - barreaux anti-effraction - serrure

e 3 Baies vitrées de 169x210cm

STRUCTURE / PAROIS :

double-vitrage - verre de 4 + 9 + 4mm Acier galvanisé 2.0mm

) Panneaux calorifugés 50mm
INSTALLATION ELECTRIQUE : (Normes CEE) RAL 9002

e 1 Tableau 220V monophasé Crochets de levage sur le toit

1 rangée - différentiel 30mA et disjoncteurs

e 2 Eclairages intérieurs LED : 1x36W
e 2 Prises de courant 10/16A

PLANCHER : TOITURE :

. e 50mm + 40mm
e Bois hydrofuge de 18mm L
Résistance de 250kg /m2 Résistance de 230kg /m2

e Revétement : PVC "grand passage”

Evacuations pour les
eaux pluviales extérieures

Longueur :
%Largeur:
Hauteur int:

Hauteur ext:

Y. O

I offert! e

CHOISISSEZ LA COULEUR JUXTAPOSABLE SUPERPOSABLE PERSONNALISABLE OPTIONS
DE LA STRUCTURE !



% EBF-Solutions con BUNGALOW SNACK / BAR de 6.00m x 2.44m

i,!i Modulaires / Sanitaires / Containers

- AUTRES DIMENSONS DISPONIBLES

MENUISERIES :
I-; e 1 Porte d'acceées 1/2 vitrée de 89x208cm

: i ﬁ Serrure standard (3 clefs) + barreaux anti-effraction
HWIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII [l

STRUCTURE / PAROIS :

e 1 Fenétre coulissante de 89x105cm

Simple-vitrage - Aluminium laqué blanc * Acier galvanisé 2.0mm

e 2 Sabords en aluminium de 189x112cm e Panneaux calorifugés 50mm
Panneaux calorifugés et verrins gaz RAL 9002

INSTALLATION ELECTRIQUE : (Normes CEE) Bardage bois (en option)
e 1 Tableau 220V monophasé Crochets de levage sur le toit

1 rangée - différentiel 30mA et disjoncteurs Evacuations pour les
e 2 Eclairages intérieursétanches : 1x36W eaux pluviales extérieures

e 2 Prises de courant étanches 10/16A
e 1 Convecteur électrique 2000W TOITURE :

PLANCHER : * 50mm + 40mm

Résistance de 90kg /m2
e Bois hydrofuge de 18mm
Résistance de 250kg /m2

e Revétement : PVC "grand passage”

) offert! ﬁ'“

CHOISISSEZ LA COULEUR
DE LA STRUCTURE !

Longueur :
Largeur :
Hauteur int :
Hauteur ext:

- SRS

JUXTAPOSABLE SUPERPOSABLE PERSONNALISABLE OPTIONS




Notre savoir-faire ne s'arréte pas la...
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{3 Les options disponibles pour nos modules :

PERSONNALISATION :

e Couleur de la structure
haute/basse et poteaux - RAL au choix

e Couleur des panneaux
panneaux peints - RAL au choix

e Bardage bois
e Panneaux aspect bois

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES :

e Luminaires (intérieur / extérieur)

dalles LED - Tubes fluorescentss étancheLED - Hublot...

e Prises électriques supplémentaires
prise 2P+T - Prise RJ45 - Prise téléphone

e Convecteurs / Climatisations réversibles
Installation incluse (sauf flat-pack)

MENUISERIES :

e Porte supplémentaire
pleine ou 1/2 vitrée - Serrure standard ou anti-panique

e Fenétre supplémentaire
coulissante ou "a la francaise" - Fenétre fixe possible

e Double-vitrage ou vitrage blindé

e Cloisons intérieures + portes

SANITAIRES et EQUIPEMENTS:
e Sanitaires adaptés aux Personne a Mobilité Réeduite

e WC - Urinoir - WC a la turque - Douche - Lavabo
sanitaires en céramique blanche - Robinet - Mitigeur - Presto...

e Cuvette avec lavage, désinfection et séchage du siege

e Kitchenette - Evier - Vestiaires - Table & Banc

PAROIS / TOITURE :

e Parois de 40, 50, 80 ou 100mm d'épaisseur
Nous utilisons principalement des panneaux de 40 ou 50mm

e Toiture avec isolation renforcée
Isolation en toiture = épaisseur des parois + vide d'air + 40mm

PLANCHER :
e Plancher bois/ciment, imputrescible et classé MO au feu

Résine au sol, systeme 3 couches
avec remontée de 5cm sur les bords du module

Bonde d'écoulement en inox

Plancher isolé avec de la laine minérale
Laine de roche de 70mm d'épaisseur - plaque anti-rongeur

Passage de fourches possible




ﬁ\ Nos coordonnées :

ADRESSE : TELEPHONE :
=7 L'HABITARELLE - Lundi - Samedi (9h00/20h00)

¥ 48170 CHATEAUNEUF-DE-RANDON 06.71.60.80.90

p E-MAIL : >\ SITE INTERNET :
(@ ebf.solutions@hotmail.fr &Y WWW.EBF-SOLUTIONS.COM

FACEBOOK : LINKEDIN :
ﬁ EBF Solutions EBF Solutions

Nos equipes a votre service.
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